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创造身临其境的沉浸空间
适用于多场景应用展示的投影机
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折曲式镜头

汽车展厅

艺术展馆

一款拓展演示空间可能性的
超短焦投影机

两台投影机均采用富士胶片折曲式镜头。为了使光折曲、
聚焦形成 图像，在光的汇聚方面需要高精度的光学设计。
利用富士胶 片自主研发的光学设计软件，通过应用这种软
件，将多达数十枚镜片进行组 合后，将镜头向 � 个方向的
任何一个方向旋转图像都不会 出现扭曲，形成了一个可以
旋转而不会产生失真的镜头，并将高质量的图像投射到屏
幕的每一个角落 , 输出的图像整体呈现高画质。

精妙的机械设计 高精度光轴调节工艺大口径非球面镜头
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凭借富士胶片 30 多年积累的镜头结构设计技术，打
造的镜头镜筒结构在 2 轴 6 方向上旋转仍保持高分辨
率。采用温度、强度模拟技术对投影机内部的结构进
行优化。 

G� 镜头（前端镜片）采用大口径的非球面镜头。结构
复杂、较大的非球面镜头加工，需要高端的成型、和
加工等技术，本公司通过将φ��mm 的大口径非球面
镜头打造至表面精度高达μm 级的光学高精度，从而
使超短焦的大画面投影变为可能。

大范围的镜头位移投影，要保持图像无扭曲和高分辨
率需要高精度的光轴调节，通过采用富士胶片积聚的
高端镜头技术，将多种调节进行组合，实现了高品质
的影像输出。
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